
Информация, содержащаяся в таблице с испытаниями выше, относится к типовым характеристикам, представляется 
для сведения и не должна рассматриваться в качестве выходных заводских параметров какой-либо конкретной партии 
продукта. Это ориентировочные данные, которые могут изменяться в рамках допустимых технологических допусков. 

MAXIMA PG 5W-30 
Синтетическое моторное масло премиум класса 
 

Описание 
Ультрасовременное синтетическое моторное масло для легковых автомобилей 
нового поколения Peugeot, Citroen, FIAT как оснащенных сажевыми фильтрами, так 
и без них. Maxima PG 5W-30 обеспечивает повышенную производительность 
двигателя, улучшенную топливную экономичность и снижает токсичность 
выхлопных газов. 
 

Применение 
Прекрасно подходит для применения в автомобилях Peugeot и Citroen, оснащенных 
сажевыми фильтрами и требующих масла уровня качества ACEA C2. Также 
рекомендуются для заливки в бензиновые и дизельные двигатели, оснащенные 
сажевым фильтром и без него в современных автомобилях производства FIAT Group, 
Honda, Toyota. 
 

Преимущества 
- Снижает расход топлива и выбросы загрязняющих газов; 
- Обеспечивает чистоту двигателя и снижает потерю мощности на всех режимах эксплуатации; 
- Обеспечивает хорошую прокачиваемость масла при низких температурах; 
- Новейшее поколение присадок защищает двигатель в экстремальных условиях работы и 
увеличивает срок службы двигателя. 
 

Спецификации и одобрения 
ACEA A5/B5, ACEA C2, API SN, Fiat 9.55535 - S1, PSA B71 2290 
 

Типичные характеристики 
Класс вязкости по SAE  5W-30 

Плотность при 15 °C, кг/м³ ASTM D 4052 0,850 

Температура вспышки в открытом тигле, °C ASTM D 92 240 

Кинематическая вязкость при 40 °C, мм²/с 
ASTM D 445 

58,6 

Кинематическая вязкость при 100 °C, мм²/с 10,2 

Индекс вязкости ASTM D 2270 163 

Температура застывания, °C ASTM D 97 -33 
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